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Agréé par Wavin

Référence CAPT’AIR 07 CAPT’AIR 09 CAPT’AIR 11 CAPT’AIR 13 CAPT’AIR 16*
Puissance calorifique kW 6,8 9 11,4 13,4 16,4
ext +7°C / Eau +35°C

Puissance absorbée kW 1,7 2,1 2,7 3,3 4
ext +7°C / Eau +35°C

Puissance calorifique kW 5,1 6,8 8,3 9,9 10,9
ext _5°C / Eau +45°C

Puissance absorbée kW 2 2,6 3,1 3,7 4,7
ext _5°C / Eau +45°C

Puissance frigorifique kW 5,8 7,9 10 11,9 14,2
ext +35°C / Eau +7°C

Puissance absorbée kW 2 2,7 3,3 4,2 5
ext +35°C / Eau +7°C

Réfrigérant 407C Kg 2,2 3,3 4,3 5,3 6,9

Ø de raccordement Hydraulique 3/41 3/41 1’1/4 1’1/4 1’1/4

Débit d’eau nominal m3/h 1 1,4 1,8 2,2 2,6

Débit d’eau mini m3/h 0,5 0,7 0,8 1,2 1,7

Pression disponible mCE 3,8 3,0 4,3 4,0 3,4

Niveau de pression sonore
à 1 m / 5 m dba 55/46 55/46 58/49 58/49 58/49

Nombre de ventilateurs 1 1 2 2 2

Débit d’air maxi m3/h 3500 4200 6800 6800 6400

COP à +7°C 4,0 4,3 4,2 4,1 4,1

Encombrement module
intérieur H x L x P cm 70 x 57 x 32

Encombrement module
extérieur H x L x P cm 64x90x37 94x90x37 124x90x37 124x90x42 139x90x42

Poids Kgs 95 115 140 160 170

Alimentation électrique V/HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ
du module intérieur 380V/3/50HZ 380V/3/50HZ

Câble puissance mm2 3G10 3G10 3G10 3G10 3G10
5G4 5G4

Alimentation électrique V/HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ 230V/1/50HZ
du groupe extérieur 380V/3/50HZ 380V/3/50HZ

Câble puissance mm2 3G4 3G4 3G6 3G6 3G6
5G2,5 5G2,5

Câble commande 10G0,75 10G0,75 10G0,75 10G0,75 10G0,75

* Disponible en monophasé 2e semestre 2006

GÉNÉRATEUR CAPT’AIR


